GUIDA AGLI AUTORI

INDICAZIONI PER LA STESURA DEL'TESTI
Mellinteea di apevolare gli Auterd nel's redaziane
e smanosentn ¢ di ndurre 12 difficolta ed i tempi di
sampe < formseono alcuni orientament: dd seguire
nelld preparaziene dei menaseritei

Il Comitato di Redazione & comunague & disposizio-
e i tutts 2l mleressats per formive uilernan chian-
meati od indicazioni su asperti e casi particalar non
r!vuﬁ in questa breve nota.

TEST devoup esserc consegnat: dattioscntti al
Comi-aio di Redazione completi di aﬂcgau (fgure,
Sarte. peofili ¢ foeo) T :em nan devono prescntare
Eon matenal, le eventudi corezionl Cebbono
' chsere fatie in manicr: oggibile ¢ non dare Luogo ad
m..wmwm continui Ierngl‘ne

dqg-ehmmo:ud:pngmne con punti fuori Imn
a inserire Possibilmente le note a pit i pagina
gevono essers eliminate.

Gh Antoxi che claborano 1§ lost s computes 1BM (o
compatibit) o Macininah sono invitmi ad allegare al
fascioobo STAmpAtD UN SUPPOTO MAgNEtics Contenas.
iz cpie dellon gioake, In queste Gaso € preler:-
bile che “a eopia sia fana dircments in

ASCIL Albiciznti rpmn:n il programma vsato

per Uelaburazione del testo

ﬂGUﬂI—: CARTE, PROFILI ¢ FOTO inserite nel
festo dovamng essere numerate progressivaments; il
mmunery Jovia essere ndicalo u usatita sull voginale
senza denneggiarlo. Nel eqio dowrd assere indicun
am.lmvamznn: il punto di inserimento delle illu-

‘le FGTO('RAFI'E duvrunnn essere positivl su cura
luzida ben eomtrastata eon farminl 10%15 anpure
Tax14 con,

I TITOLO deve essers breve ed esauriznly g, possi-
hilmente, accompagnato da un sortotinolo esplicative
dei contenuti dell'articolo. Le qualifiches dzll” Aytore
o degli Autor, I'Ente di appartesenza ¢ |'eventuale
finanziamento dello smdio verramne indicati in aper-
ferm dellarticolo. FORMULE ¢d EQUAZIONI
devomo essere preseriiate in forma chiara ¢ lopgibi-

ke, &, 58 nocesantio, doVIANDo C35CrS CONITASSEENNIS
da Una nUMEraziOns Prognessiva Hosta fra panentes|

tende.

SIMBOLT od ABBREVIAZTONI poce usmi

dovranno essere chiaramente definiti nel testa

Le CTA.:’.[WI BI:ILIU(JMLC.HL-. saranno n
o quadre, pugnate dal-

Fanmo & pubblku.inn:

In allegato al manoscntto gh Auten devono indica-

re il oo inditizza ed il numero telefoaico per con-

sentive un soliccito contatto da parte delln

Reduzione ¢ delia tipogralia, per eventuall ¢lin-

men in sede i cormezione di bozas

0 COMITATO DT REDAZIONE $i riservn 1'zcces-

taziooe dei manoecritti, 1 sceita definitiva dei carat-

ten e i nfommare, ove nevesunic, il leau secundo

1a erafia corenn i wso nella leneramm scientificn

GUIDE FOR THE AUTHORS

INDICATIONS AS TO THE LAYING DOWN
OF TEXTS

Iri order to help Authors draw up their manuscripts.
1hus reducing pristing difficultics snd rime, 2 num-
ber of guidelines are hereafter given.

The Edilotial stafl are ready to give all the people
concerned clarifications and indications on aspect
and cases not included in this short guide.

Texie shoald be handed i1 bwo typed copies o the
Editariil staf? wich all the relacec enclosures - lig-
ures, maps, profiles und phetogenphs An additon-
al copy of drawing snd photographs shovld te
handed in. beside the original. Texts should not
present material sreors and any possible correcrion
should be begible and should not give rise to mis-
anderstundings. Teats should be continuous and
pages numbered, Texis with double page number-
ing and with out-ci-tex; parts to o¢ inserted will ke
rejected. Foctnotes should be el minated. if possi-
ble. Those Authors who claborate texts on IBM
IBM-catipatible anc Macintosh computers are
nvired ta erclose to the printed aricle a mz
sipport containing ane copy of the arfzinal In this
fatter case, it would be preferable to receive & copy
direcidy in ASCH format, otherwise the pro-
gramm: veed for the claboration of the exis
should be specified

Figures. maps., profiles and phots inseried in the
s2xt should Be sumbered pregrssively and the car-
sesponding numbecs saould be wrilten wilks & sencil
on the otiguad without Jumaging it. Al mdicaion
a5 10 wherz illastratiors should Be inszned should
e present on the toxt.

Phosographs should be positive and printed on high-
contrast glossy paper either in 10x13 or in 13x18
em. format.

The tite should be shnr! nd exhaustive and, if pos-
sible, fallowed by f ox the con-
terss. The Author’ squnlﬁnms his or Fer nEency
and the poss.ole finanziar of the research work will
be indicated in the opening lines.

Formulas and equations should be presented in 4
clear and iegible form and. if nevessury, will have
to be marked by progressive mumbers hetween
brackets.

Symbals und abbreviations not so much used should
be clearly defined in the rext

The biblicgraphic quatations should be written in
capitals belween squarg bricagts. followed by the
wear of 1 publication.

in addizion o the manuseriat, the Authers have o
indicate thew address and Lelephone number in orger
to allaw the Editariul staff and the prinling stafl o
contact them prompely In cnse of explanations dur
ing the correation of the proof.

The Editorial stafl feserves the pight 1o awcept the
manuserints, 10 make the final choice of the types
and. when nscessary, 10 reform the text in accoe-
dance willl te currect writing used o e scientific
[i=zmnmre
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Il ritorno della questione abitativa in Italia
Back to the issue of the demand for homes in Italy

| UNI EN 771-1: articolazione, contenuti, correlazioni con la normativa
' nazionale esistente

L. Bari

{Far italian market only)

La marcatura CE: certezze e interrogativi

G. Di CEsaRE
(Fer Italian market only)

Le prove iniziali di caratterizzazione

D. Beu
{For Italian market onlyi

Le nuove metodologie di prova secondo la serie normativa UNI EN 772:
confronti e prime applicazioni

M. MarsiLl, L. AGOSTINI, M. LaBanTi
(For Itzlian market onty)

UNI EN 771-1: la resistenza a compressione (categoria | e Il) e sua relazione
con gli Eurocodici

G. ZANARINI
(For [talian market only)

Resistenza al gelo degli elementi in laterizio per murature:
progetto di normativa CEN, prime sperimentazioni e risultati

i M. LasanTi, M. MarsiGLl, L. AGOSTIMI

{For Italian market only)

Marcatura CE di mattoni e blocchi per muratura in laterizio:
il Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC)

R. GarsucLio, C. Riva
{For italian market only)
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{For (tal:an market anly)
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