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PREFAZIONE

L’ Autore é stato indotto a raccogliere e a ordinare nella presente
pubblicazione 4 risultatt della sua vasta esperienza mel campo delle
impermeabilizzazions soprattutto dalle cortesi pressioni degle amici
Costruttori ¢ Teowici, © quali Vhanno a poco a poco convinto della
pratica utilita di un’opera del genere.

I problemi della impermeabilizzazione degli edifici, se pure pos-
sono sembrare secondari, ad un esame superficiale, nel wvasto com-
plesso del cantiere e dell'opera edilizia, hanno invece notevole impor-
tanza, anche perché, nei fabbricati civili, essi si collegano ad un tipo
di costruzioni tradizionale in molle nostre Regioni, e che corrisponde
alle tendenze ed agli orientamenti pid diffusi nella architetiura moderna.

Nel campo delle impermeabilizzazions si sono lamentati perd,
negle ultimi tempi, itncomvenienti e anche gravi imsuccessi. Parecchi
di essi somo dovuti all’abbandono di vecchi e sicuri procedimenti ese-
cutivi ed alla loro sostituzione con aliri metodi, o per sé stessi insoddi-
sfacenti, o tali per la mancata adozione dei mecessari provvediments
accompagnatori. L'empirismo generale dominante in questo campo, il
poco interesse dimostrato in genere dalle staziont appaltanti, le quali
raramente si preoccupano di dare e di sequire, nei capitolati e nei col-
lawdi, norme precise ed organiche, la concorrenza spinta all’estremo
anche dalla sopraricordata mancanza di prescrizioni e di idee chiare
da parte delle Direzioni dei Lawori, le quali inutilmente credono di
tutelarst con impegni di garanzia pluriennali per lo pid del tutto il-
lusori (anche per la modesta consistenza di buwona parte delle Imprese
che si dedicano ai lavori di impermeabilizzazione), sono gli altri ele-
menti che spiegano le deficienze.

In altre Nazioni le difficolta sono state da tempo superate con un
acourato studio dei materiali e dei procedimenti pii idonei e piv con-
vententi, e raccogliendo i risultati di tali studi, oltre che della espe-
rienza, in norme riguardanti tutti ¢ pid comuni tipi di impermeabiliz-
zazione, dai mastici e dagli asfalti colati ai cartoni ed ai feltri bitumati.



VI Prefazione

B’ da sperare che anche da noi si possa giungere presto a Guesto
necessario chiarimento della tecnica e alla formulazione di prescri-
ziont sanzionate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, o comunque
da Enti a carattere ufficiale, che segnino le vie sicure per Vottenimento
dei risultati pit soddisfacenti.

Va quindi data viva lode all’ Autore che nella presente pubbli-
cazione ha raccolto una notevole somma di materiale, molto spesso di
prima scelta e sempre interessamte, che riuscira indubbiamente utile
oltre che ai Costruttori, cui il lavoro appare soprattutio dedicato, pure
agli effetti dello studio generale sopra vicordato.

L’ Autore tratta con particolare cura e competenza dell’impiego
dei mastici e degli asfalti naturali, che rappresentano ancor 0gge i
materiali e i procedimenti piv classici in questo campo, ma Uesposi-
zione si estende a tulli © pit comuni procedimenti di impermeabiliz-
zazione.

Molto opportunamente, data la destinazione dell’opera, si ¢ dato
allo svolgimento della materia carattere sempre pratico, pur con qual-
che accenno alla natura ed alle principali proprieta dei pid importanti
materiali.

Mentre ci si deve compiacere con U Autore per la proficua fatica,
¢i amguriamo che essa valga anche a richiamare U attenzione dei nostri
maggiors Enti tecnici sw questo importante problema, sin qui abban-
donato all’empirismo pid retrivo, e a promuoverne linteressamento
per lo studio organico dell’argomento e per la promulgazione di norme
razionali, alte a costituire una sicura garanzia di buoni risultati siq
agli effetti teenici che economict,
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